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一. 设备图解

二. 技术参数

1. 工作电压：DC24V；

2. 功率：<5W；

3. 输出方式：开关量；

4. 工作温度：-35℃～60℃，湿度 RH 30% ～ 95%不结露；

5. 存储温度：-40℃～85℃；

6. 射频通讯距离：<10m；

7. 刷卡操作时间：<100ms；

8. 485 通讯距离：<1200m(屏蔽双绞线)；

9. 存储历史刷卡记录：最多 4998 条（循环存储）；

10.存储卡容量：10000 张；

11.最多梯号：255；

12.外型尺寸：121×95×30mm（L×W×H）；

13.定位孔尺寸：80 ×86mm（L×W）；

14.平均无故障时间：>20000 小时；

15.平均维修时间：<0.1 小时；
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三. 安装说明

1．安装工具及安装辅料准备

偏口钳，压线钳，十字螺丝刀，万用表，绝缘胶布，压线帽，扎带等。

2. 安装位置及方式

设备安装在内呼操纵盘的适当位置，一般安装在通力 CIB 板旁边的适当位置，固定好控

制器，安装好天线，将通力 CIB 板末端的终端电阻插到 IC 卡控制器上，另一端通过配

备的通讯连接线连接到 CIB 板上。

四. 接线图

电气连接示意图
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五. 使用说明

控制器安装完成后，必须先经过本公司专业人员进行配置，才可正常使用。

1. 拨码开关功能定义：

SW3：梯号设置拨码开关（八位）

用于设置控制器的梯号，按照8421编码方式，也就是从拨码开关的第1位开始代表

数字1，第2位代表2，第三位代表4，每下一位代表的数是上一位代表的数的2倍，

依次类推，然后将各数字相加即得控制器梯号，拨码拨到数字方有效。如：

1号梯设置为：

6号梯设置为：

255号梯设置为：

SW2：工作状态切换拨码开关（四位）

开关位置1：设置访客通讯口匹配电阻，设置到ON时端口有匹配电阻，否则无匹配

电阻。

开关位置2：编程状态复位设置位，测试时或改变程序时设置为ON,否则设置为OFF。

开关位置3：预留位。

开关位置4：收费不收费功能设置位，设置到ON时为收费状态，否则为不收费状态。

2. LED 指示灯说明（从左向右）：

LD39：系统工作指示灯，正常时常亮。

LD38：刷卡指示灯，感应有卡时常亮，感应无卡时闪烁。

LD36、LD37：电梯通讯指示灯，有数据时闪烁。

LD34、LD35：RS485 通讯指示灯，有数据时闪烁。

3. 设备供电：

设备供电采用电梯内部供电方式，在电梯总线中已包含了 DC24V 电源，无需再外接

电源，上电后 LD39 常亮。

4. 刷卡：

制作卡片前应注意电梯是否含有假楼层，若含有则需要在卡卡通的楼层管理中添加

所有的假楼层。常用的卡包括系统开关卡，管理人员卡和业主卡等。

(1)系统开关卡使用：刷卡蜂鸣器响两声系统进入IC卡运行状态，可刷卡乘

梯；再刷响一声系统进行IC卡开放状态，无需刷卡直接使用电梯。

(2)管理人员卡使用：该卡一般发放给物业管理人员及一些特殊人员，默认为全通

卡，不受梯号限制，可以在任意梯号的设备上刷卡，刷卡后可以按选楼层按键。
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(3)业主卡使用：

A．该卡是发放给业主的。（业主卡只能刷与本卡梯号相同的设备）

B. SW2 拨码开关位置 4 拨置 ON 启用收费，刷一次，卡内剩余次数减 1，当卡内

剩余次数为 0 时，刷卡无效。

C．如设备未启用刷卡收费功能或业主卡内剩余次数不为 0，并且业主卡梯号与

设备梯号相同时，刷卡后可以按选楼层按键。

六. 注意事项

1．设备元器件与地之间应有良好绝缘。

2．插拔连接件时请一定要断电进行。

3．刷卡时防止数据出错，应有延时操作。

4．设备使用环境应符合要求，并有良好的散热空间。
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